
NAV INFOSESSIE 

Een organisatie van                                    

Zonweringen 



BELANGRIJKE NOOT: 

Alle oplossingen en voorbeelden voorgesteld in het kader van deze cursus (en vermeld in de syllabus) zijn puur informatief. Bij gebruik van deze 

oplossingen in projecten dient steeds de toepasbaarheid en relatie met alle bouwaspecten gecontroleerd te worden. De auteurs/sprekers en  

Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor een verkeerde interpretatie, evenmin voor de gevolgen 

van deze informatie. De stellingen, visies, oplossingen en de weergave ervan zijn voor rekening van de betreffende auteurs/sprekers die optreden 

in hun naam of hoedanigheid op de cursus. NAV kan hiervoor niet aangesproken worden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonde-

ring mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze 

ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteurs. 



De problematiek van oververhitting leeft meer dan ooit. Steeds warmere en langere zomers, 

grote raamopeningen en gebrek aan beschaduwing veroorzaken problemen in de praktijk. Zon-

wering behoort, net zo goed als isolatie, tot stap één in de trias energetica. Tijdens deze sessie 

gaan we na hoe je oververhitting (deels) kan voorkomen via passieve maatregelen. Daarnaast 

hebben we ook aandacht voor de belangrijk wordende rol van visueel comfort. 

 

Programma 
 
19.00 uur  Waarom zonwering? 

• Energiebalans van een gebouw 

• Beheersen van oververhitting 

• Visueel comfort 

• Voorbeeldcases 

 

   Spreker: Ir. Arch. Friedl Decock 

 

 

19.45 uur  Mogelijkheden van zonwering 

• Binnenzonwering 

• Buitenzonwering: dynamisch en structureel 

• Trends en nieuwe technologieën 

 

20.15 uur  Wetgevend kader 
 

   Spreker: Ann Van Eycken (Verozo) 

 

20.30 uur  Praktijkoplossingen van onze partners 
 

 

21.00  uur  Netwerkmoment met praktijkmarkt 

 

    

 

 

 

 

 

Zonweringen 
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NAV Infosessie Zonweringen

Infosessie 
Zonweringen

NAV Infosessie Zonweringen

Zonwering
Hoe kunnen we het aangenaam ‘koel’ 

houden in de zomer?
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NAV Infosessie Zonweringen

• warmtebalans
g-waarde

• verschil tussen zonlicht en daglicht?
optische eigenschappen glas g-waarde, lichttransmissie Τv

• zonwering nodig op het noorden?
• impact van een luifel / vaste zonwering?

Inhoud

NAV Infosessie Zonweringen

• appartement Kielparktorens Antwerpen
• bibliotheek
• zorgkamer
• klas
• vergaderzaal

Cases
Inhoud
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NAV Infosessie Zonweringen

Kielparktorens Antwerpen

NAV Infosessie Zonweringen

geometrisch model dynamische simulatie
Kielparktorens Antwerpen
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Resultaten temperatuursoverschrijding
Kielparktorens Antwerpen

daglicht% ramen
open

Tmax%TNEVScenario

2729.7 °C4.5 %dubbel low-e (referentie)1
-11 %1928.4 °C2.1 %+20 %dubbel zonwerend glas2
-1328.2 °C1.2 %+ 6%dubbel low e met 

buitenzonnewering
3

- 30 %1627.7 °C1.3 %- 23 %drievoudig zonwerend4

NEV: netto energiebehoefte voor verwarming 
%T: overschrijdingsuren temperatuur > 26.5 °C
% opengaande ramen
vermindering in daglicht
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Resultaten temperatuursoverschrijding
Kielparktorens Antwerpen

daglicht% ramen
open

Tmax%TNEVScenario

2729.7 °C4.5 %dubbel low-e (referentie)1
-11 %1928.4 °C2.1 %+20 %dubbel zonwerend2
-1328.2 °C1.2 %+ 6%dubbel low e met 

zonnewering
3

- 30 %1627.7 °C1.3 %- 23 %drievoudig zonwerend4

NEV: netto energiebehoefte voor verwarming 
%T: overschrijdingsuren temperatuur > 26.5 °C
% opengaande ramen
vermindering in daglicht

NAV Infosessie Zonweringen

oriëntatie zonwering (rood)
Kielparktorens Antwerpen
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dakappartement
Kielparktorens Antwerpen

kleur dakbedekking % temperatuur > 26.5°C
wit                                                 3%
zwart 4% > 3%

NAV Infosessie Zonweringen

solar reflectance index: SRI
Kielparktorens Antwerpen

T = 85°C
SRI = 0 T = 75 °C

SRI = 19
T = 55°C
SRI = 72

T = 45°C
SRI = 100

T = 65°C
SRI = 45

5% 20% 40% 60% 80%

1000 
W/m²

37°C
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Voorzetwanden
Kielparktorens Antwerpen

%ramenTmax%TNEVscenario

zonwerend glas
- zonder verlaagd plafond

+15%+ 4%+ 17 %- 2%- met verlaagd plafond

NAV Infosessie Zonweringen

– zonwerend glas zorgt voor toename energieverbruik verwarming
– opengaande ramen noodzakelijk
– witte dakbekleding dakappartementen nodig (of groendak)
– verlaagd plafond zorgt voor extra temperatuursoverschrijdingen en

grotere noodzaak tot opengaande ramen
– drievoudig glas zorg niet voor extra oververhitting

Conclusies
Kielparktorens Antwerpen
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Warmtebalans

winsten

verliezen

NAV Infosessie Zonweringen

Warmtebalans

winsten
zonnewinsten
interne warmtewinsten (iww)
• personen
• apparatuur

verliezen
transmissie (isolatie)
ventilatie + infiltratie

inertie
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NAV Infosessie Zonweringen

Inertie
Warmtebalans

inertie

NAV Infosessie Zonweringen

Inertie
Warmtebalans
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individueel kantoor 20 m²
Warmtebalans

winsten
zonnewinsten
interne warmtewinsten (iww): 155 W
• personen: 125 W
• apparatuur: 30 W

verliezen
transmissie (isolatie)
ventilatie + infiltratie

inertie

W30Passiefschil
W54laag energie
W70epb 2006
W100geen isolatie
W200enkel glas

transmissie (Tbuiten 18°C – Tbinnen 24°C)

NAV Infosessie Zonweringen

individueel kantoor 20 m², buiten 18°C, binnen 24, 40 m³/h
Warmtebalans

winsten
zonnewinsten
interne warmtewinsten (iww): 155 W
• personen: 125 W
• apparatuur: 30 W

verliezen
transmissie 55 W
ventilatie + infiltratie 325 W

inertie

225 W
380 W155 W



11
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De g-waarde of Solar Heat Gain Coefficiënt (SHGC) 
bestaat uit 2 componenten:

1. de transmissie van de zonnestraling door het raam
(visueel en ‘near infrared’ spectrum)

2. de zonnestraling geabsorbeerd door het glas resulteert
in een temperatuurtoename van het glas en bijgevolg
een extra warmteoverdracht naar de binnenruimte (is 
afhankelijk van de binnentemperatuur en de 
convectieve overgangscoëfficiënten)
(‘far infrared’ spectrum)

zonnetoetredingscoëfficiënt
g-waarde

NAV Infosessie Zonweringen

glas 6 m² x 800 W/m² = 4800 W

Zonnewinsten
Warmtebalans

zonnewinsten (W)g-waarde

28800.60low-e glas

19200.40low-e zonwerend glas

12000.25low-e sterk zonwerend glas

24000.50triple glas

580                             /50.12low-e + buitenzonwering

19200.40low-e + binnenzonwering

8600.20low-e + gemetaliseerde
binnenzonwering
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NAV Infosessie Zonweringen

Zonnewinsten
Warmtebalans

gemetalliseerde binnenzonwering openingsgraad 2%

NAV Infosessie Zonweringen

individueel kantoor 20 m², buiten 18°C, 40 m³/h
Warmtebalans

winsten
zonnewinsten: 580 W
interne warmtewinsten (iww): 155 W
• personen: 125 W
• apparatuur: 30 W

verliezen
transmissie 55 W
ventilatie + infiltratie 325 W

inertie

355 W
380 W735 W
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NAV Infosessie Zonweringen

– winddruk: windsnelheid, windrichting
– temperatuursverschil binnen – buiten
– grootte van het raam

natuurlijke ventilatie: opengaande ramen
Warmtebalans

n = 1.5
90 m³/h
750 W/h

n = 2.5
150 m³/h
1300 W/h

NAV Infosessie Zonweringen

schoorsteenventilatie

Natuurlijke ventilatie
Warmtebalans

n = 4.5
270 m³/h
2300 W/h
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individueel kantoor 20 m², buiten 18°C, 40 m³/h
Warmtebalans

winsten
zonnewinsten buitenzonwering: 580 W
interne warmtewinsten (iww): 155 W
• personen: 125 W
• apparatuur: 30 W

verliezen
transmissie 55 W
ventilatie + infiltratie 750 W

inertie

70 W
805 W735 W

NAV Infosessie Zonweringen

individueel kantoor 20 m², buiten 18°C, 40 m³/h
Warmtebalans

winsten
zonnewinsten zonwerend glas: 1920 W
interne warmtewinsten (iww): 155 W
• personen: 125 W
• apparatuur: 30 W

verliezen
transmissie 55 W
ventilatie + infiltratie 750 W 

inertie

1200 W
805 W2000 W
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Conclusie
Warmtebalans

VerliezenWinsten

VentilatieZonnewinsten

Opengaande ramen 
(dwarsventilatie)

Glasoppervlak

Ventilatiedebiet (regeling, bypass)Buitenzonwering

Thermische massaInterne warmtewinsten

- Nachtkoeling- Bezetting

- Open structuur (beton, baksteen)- Efficiënte apparatuur

- Verlichting (energie-efficiënt, 
regeling)

- Sanitair warm waterleidingen

NAV Infosessie Zonweringen

Spectrum thermische straling
Verschil tussen zonlicht en daglicht

Golflengte (m)
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T = 283 K

T = 5800 K (zon)

10-7 10-6 10-5 10-4

zichtbaar

IRUV

lange golf IRkorte golf IR

near infrared far infrared

UV-B 280-315 nm

UV-A 315 – 380 nm

licht 380-780 nm

zon 300 – 2500 nm
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klaar glas: optische eigenschappen
Verschil tussen zonlicht en daglicht
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NAV Infosessie Zonweringen

typologie van beglazingen
Verschil tussen zonlicht en daglicht
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glas met low-e coating
Verschil tussen zonlicht en daglicht
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typologie van beglazingen
Verschil tussen zonlicht en daglicht
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typologie van beglazingen
Verschil tussen zonlicht en daglicht

rgTvUgGasvulling
dubbel/
tripleproducttype

W/m²K

1580832.616 mm Ar 90%dubbelclear - clear

1557771.016 mm Ar 90%dubbel

low-e beglazing

clear - AGC advanced
13
17

67
61

83
75

1.1
0.7

16 mm Ar 90%
2x14 mm Ar 90%

dubbel
triple

clear - AGC top 1.1
AGC iplus

2642651.016 mm Ar 90%dubbel

zonwerende beglazing

AGC energy – clear

1428601.016 mm Ar 90%dubbelSGG cool-lite extreme - clear

1635640.62 x 14 mm Ar 90%TripleAGC Ipasol neutral 70/39

1525460.62 x 14 mm Ar 90%TripleAGC Ipasol neutral 50/27

Ug = U-waarde glas
TV = lichttransmissie
g = g-waarde
r = reflectiefactor visueel

NAV Infosessie Zonweringen

bibliotheek Freiburg (D)
Voorbeeld
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bibliotheek Freiburg (D)
Voorbeeld

NAV Infosessie Zonweringen

zuidoost
Zorgkamer
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Zorgkamer

321Mobiele 
zonwering

g=0.4, Tv 0.7g=0.6, Tv 0.8Glas
//40 cm, 2/3 van het raam/Horizontale Luifel

27.5 cm50 cm27.5 cm/Verticale Ribben
Met middenrib///Middenrib

+15%+ 13%+ 15%/Verbruik koeling t.o.v. mobiele 
zonwering

Zomercomfort
Overschrijdingsuren

5.7%5.7%5.8 %5.2%- 24.2
0.2%0.2%0.2%0.1%- 25.8 (< 3%)

-
26.6 °26.6 °26.6 °25.9°CMax Temperatuur
GoedGoedGoedGoedDaglicht (GRO)
57%55%53%65%% Oppervlakte > DF 1.5%

luifel van 75 cm heeft geen zin, evengoed als 40 cm

NAV Infosessie Zonweringen

daglichttoetreding
Zorgkamer
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klaslokaal met luifel 1 m diep
Luifel

NAV Infosessie Zonweringen

klaslokaal
Luifel
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klaslokaal
Luifel

+ Geothermische 
koeling

+ NachtventilatieZuidgericht

5.6 %3.5 %32.0 %Luifel

1.7 %1.0 %16.5 % (5.5 %*)Buitenzonwering

+ Geothermische 
koeling

+ NachtventilatieZuidgericht
excl. Juli&Augustus

0.6 %1.0 %15 %Luifel
0 %0 %1.2 %Buitenzonwering

NAV Infosessie Zonweringen

sporthal, ronde luifel
Luifel: aantal zonuren per dag

21 december

21 maart

21 juli                      zuid                  oost
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sporthal, ronde luifel
Luifel

NAV Infosessie Zonweringen

sporthal, ronde luifel
Luifel
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Zonwering nodig op het noorden?

NAV Infosessie Zonweringen

Zonwering nodig op het noorden?
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Jaarlijkse bezonning
Zonwering nodig op het noorden?

NAV Infosessie Zonweringen

Zonwering nodig op het noorden?
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uit welk project? oriëntatie?
Zonwering nodig op het noorden?
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diffuus maart direct december diffuus december

NAV Infosessie Zonweringen

Vergaderzaal: luifel
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Warmtewinsten gedurende jaar
Vergaderzaal

NAV Infosessie Zonweringen

Zonnewinsten gedurende jaar zonder en met luifel
Vergaderzaal

zonder luifel met luifel
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aantal overschrijdingsuren voor verschillende varianten
Vergaderzaal

SC05SC04SC03SC02SC01

luifel +
minder glas

luifel +
screens

luifel + 
g = 0.33

luifel

824555187443 
(op 2761)

aantal overschrijdingsuren

3%2%2%7%16%aantal overschrijdingsuren

29.328.229.031.235.8maximum temperatuur (°C)

NAV Infosessie Zonweringen

– te hoog glaspercentage
– luifel beperkt directe zonnewinsten maar de diffuse 

zonnewinsten blijven te hoog
– mobiele buitenzonwering schermt panoramisch zicht

bijna altijd af doordat ze altijd naar beneden moet

– gekozen optie: luifelrooster (daglicht) + zonwerend
glas en actieve koeling

Conclusies
Vergaderzaal
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NAV Infosessie Zonweringen

– te hoog glaspercentage
– luifel beperkt directe zonnewinsten maar de diffuse 

zonnewinsten blijven te hoog
– zonwering schermt panoramisch zicht bijna altijd af

– gekozen optie: zonwerend glas en actieve koeling

Conclusies
Vergaderzaal

NAV Infosessie Zonweringen

Conclusies
Vergaderzaal
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Conclusies
Vergaderzaal

NAV Infosessie Zonweringen

• zonnewinsten wegen zwaar door in warmtebalans gebouw
• zonwerend glas heeft impact op daglichttoetreding
• evenwichtsoefening verwarming, daglicht, zomercomfort, zicht, natuurlijke 

ventilatie
• zonwering nodig op het noorden

• epb oververhittingsindicator geeft een ruwe inschatting, dynamische simulatie 
nodig

Advies
Zonwering
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NAV Infosessie Zonweringen

MOGELIJKHEDEN VAN ZONWERING 
Ann Van Eycken 

secretaris-generaal VEROZO en ES-SO 
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De kerntaken van dynamische zonwering
Zonwering

Minder
 Oververhitting
 Verblinding
 Verwarming

Meer
 Comfort
 Gezond binnenklimaat
 Besparing

NAV Infosessie Zonweringen

Keuze maken volgens behoefte/prioriteiten
Functies van zonwering

Bescherming tegen zonnewinsten Benutten aanvoer zonnewinsten

Privacy
(observeren)

Zicht naar buiten
(contact met buiten)

Verblinding/Lichthinder
(directe zoninstraling of 
overbelichte omgeving) 

Gebruik van daglicht/daglichtverdeling
(Natuurlijke bron)

Zonwering
(reflectie van directe zonstraling)

Warmtewinst
(oogsten van natuurlijke energie)
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50 ° Noorderbreedte

Zonne- instraling op de gevel

NAV Infosessie Zonweringen

De zonnetoetredingsfactor gtot
Thermisch zomercomfort : beheersen oververhitting

Beglazing en zonwering samen houden 90% van de zonnewarmte tegen
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Buitenjaloezieën – kleur heeft geen belang
Gtot met lamellen zonwering

NAV Infosessie Zonweringen

Kleur heeft belang - buiten en binnen
Gtot met doekzonwering (screens/rolgordijnen) 
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Thermisch comfort 
Classificatie doekzonwering gtot (van 0 (slecht) tot 4 (zeer goed)  

BinnenBuiten

Classificatie

gtot

Waarde

gtot

Classificatie

gtot

Waarde

gtot

10,3620,16Wit

10,4840,09Grijs

00,5340,08Zwart

1
0,48

4
0,04

Grijs (opaak)

NAV Infosessie Zonweringen

Dynamisch
Buitenzonwering
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Een waaier aan toepassingen
Binnenzonwering

NAV Infosessie Zonweringen

Structurele zonwering
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Screens

73

NAV Infosessie Zonweringen

Markisolette /Uitvalscherm

74
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Knikarmschermen of zonnetenten

75

NAV Infosessie Zonweringen

Buitenjaloezieën

76
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NAV Infosessie Zonweringen

Rolluiken

77

NAV Infosessie Zonweringen

Zonwering oplossingen volgens prestaties
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Windklassen (*) volgens de huidige Norm
Zonwering oplossingen volgens prestaties

 Windvast screen: windklasse 3 
 Uitvalscherm: windklasse 2 of 3 
 Markisolette: windklasse 2 
 Buitenjaloezie: windklasse 3
 Rolluik: windklasse 3 
 Knikarmscherm: windklasse 2

(*) Windklasse volgens de Norm is de winddruk uitgedrukt in Pascal
en verschilt van windsnelheid.
De nieuwe Norm met aanpassing windklassen wacht op publicatie
in Europees Publicatieblad.  

NAV Infosessie Zonweringen

Windkracht verschilt van windsnelheid
Zonwering oplossingen volgens prestaties

Zie bestek fabrikant – eigen testen

Volgens de Norm moet de 
fabrikant zelf de maximale 

windsnelheid bepalen
waarbij zonwering moet 

worden ingetrokken. 



41

NAV Infosessie Zonweringen

Duitsland richtlijnen industrie

Windkracht zonwering oplossingen – vbn buitenland

Windvaste screens Buitenjaloezieën 

Aandachtspunten
 Motoren met windsensors
 Afstand zonwering tot de beglazing

NAV Infosessie Zonweringen

Testen in windtunnels CSTB Nantes 2023
Nieuwe Europese studie

 Voor verschillende productgroepen: buitenjaloezieën en ritsscreens

 Niet enkel windweerstand van de zonwering maar ook het functioneren
van de zonwering in winderige omstandigheden

https://www.cstb.fr/en/test-facilities/atmospheric-wind-tunnels/

Objectief

 Ontwerprichtlijnen voor het conventioneel gebruik van verschillende 
zonweringtypes bij wind  
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Visueel comfort en zonwering

Zonlicht helemaal uit onze gebouwen weren is 
geen slimme oplossing:

 de aanwezigheid van natuurlijk licht heeft   
voordelen voor de gezondheid.

Zonwering kan:

 het lichtniveau regelen

 verblinding minimaliseren en 

 schadelijke UV-blootstelling verminderen. 

NAV Infosessie Zonweringen

Visueel comfort – vuistregel

⇢ Kunstlicht

⇢ Sterk daglicht

Luminantie-ratio voor goed visueel comfort
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Voorkomen verblinding
Visueel Comfort

Verblinding of ‘glare’ wordt veroorzaakt door
grote luminantie-verschillen binnen het gezichtsveld.

NAV Infosessie Zonweringen

Twee componenten van lichttransmissie

Visueel comfort bij doekzonwering (geperforeerde materialen)  

BUITEN                  BINNEN 

⇢ Tv-dir (Tv, n - n): 
zonlicht komt rechtstreeks doorheen de
openingen van het doek

⇢ Tv diff (Tv, n – diff):
zonlicht schijnt op het doek
– helderheid van het doek
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Tv diff 

BUITEN                  BINNEN 

Diffuse lichttransmissie Tv diff (of tv n-diff)  
gaat door het product (doek) zelf

Tv diff kan 0% zijn - hangt af van de kleur 

Tv diff is hoger met een heldere kleur
dan met een donkere kleur

NAV Infosessie Zonweringen

5%
Openness

5%
Openness

Lichtere Kleuren
• reflecteren meer licht
• kunnen verblinding veroorzaken

Donkere Kleuren
• absorberen meer licht
• verminderen verblinding

Visueel comfort doekzonwering
Lichte en donkere kleuren bij een zelfde openingsfactor (OF)
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Visueel comfort Tvis - openingsfactor (OF)
Visueel Comfort

...is het % licht dat
doorgelaten wordt

10,000
Lux

Screendoek
= 5 % Tvis

500
Lux

Goed

10/02/2020

...is het % licht dat
doorgelaten wordt

10,000
Lux

Screendoek
= 5 % Tvis

500
Lux

Goed

10/02/2020

...is het % licht dat
doorgelaten wordt

10,000
Lux

Screendoek
= 10 % Tvis

1000
Lux

Te
Hoog

10/02/2020

...is het % licht dat
doorgelaten wordt

10,000
Lux

Screendoek
= 10 % Tvis

1000
Lux

Te
Hoog

10/02/2020

NAV Infosessie Zonweringen

Gemetalliseerde materialen optimaliseren het zicht door de stoffen heen 
omdat ze de Tv-diff verminderen.

Door echter de OF te vergroten is verblinding mogelijk door het directe licht 
erdoor te laten.

Visueel comfort doekzonwering – materiaal
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Tweezijdige doekzonwering: de gemetaliseerde zijde van het doek  naar buitenkant van het 
raam vermindert schittering en reflecteert warmte ongeacht de kleur van de basisstof.

NAV Infosessie Zonweringen

Visueel comfort   
Verdeling daglicht
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Aanzicht buiten Uitzicht naar buiten

Visueel comfort: contact buitenomgeving

NAV Infosessie Zonweringen

Classificatie zonwering visueel comfort   
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Nachtkoeling met 
doekzonwering

• Grote luchtdoorlaatbaarheid met Soltis 86 (14%) maar toch
een goede zonwering
• Doekzonwering fungeert ook als insectenhor
• Goed doorzicht naar buiten en geen inkijk
• Op oost – en westgevel

NAV infosessie Zonweringen 2023 95

NAV Infosessie Zonweringen

Thermisch comfort winter
Minder verwarming met slimme zonwering

Geautomatiseerde zonwering kan de voordelen versterken 
Een tijdsklok of een lichtsensor stuurt het rolluik op en neer op het gepaste ogenblik. 

Bron: ITRS

In de winter overdag  
De zonnestralen hebben een lagere zonnehoek zodat we de 
beweegbare zonwering  en rolluiken kunnen oplaten om het daglicht 
doorheen de vensters binnen te laten maar wel met beheersing van 
de verblinding.

In de winter ‘s nachts 
Een luchtlaag heeft het effect van een isolerende buffer 
tussen het glas en de neergelaten rolluiken en de 
binnenzonwering.  Op die manier kan het warmteverlies 
met 80% worden beperkt.

96
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Typische voorkomende oorzaken

Glasbreuk

Zonwering is niet de 
oorzaak, tenzij
thermische spanning 
maar dit komt uiterst
zelden voor !

NAV Infosessie Zonweringen

Aandachtspunten buiten

Zonwering en thermische spanning in beglazing

Als de buitenzonwering niet volledig gesloten is dan kan het 
temperatuurverschil tussen het gedeelte van het glas dat
beschaduwd is en onbeschaduwd is te hoog worden.

Tijdens de winter zijn zuidelijk georiënteerde ramen meer een
risico: tijdens de nacht kan de beglazing sterk afkoelen tot 
onder nul graden; dan wordt de beglazing plots opgewarmd
door zoninstraling. 

Oplossing : om de warmte op koude winterdagen te 
verspreiden, is het voldoende  om een lichtgekleurd 
(rol)gordijn achter het glas te plaatsen. Zo wordt de warmte 
teruggekaatst op het glas en wordt de warmte gelijkmatiger 
verdeeld.
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Aandachtspunten

Zonwering en thermische spanning in beglazing

Binnenskamers kan het temperatuurverschil tussen het warme 
en het koude deel van de beglazing aanzienlijk groter worden 

Vooral met donkergekleurde rol(gordijnen) of 
objecten (meubilair achter het raam, het frame van een 
schuifraam), stickers of posters op het raam

Oplossing: 
Een minimale afstand van 4 cm tussen de beglazing en het 
(rol)gordijn in acht nemen 
De zonwering volledig uitschuiven of intrekken
Radiatoren, convectoren, enz. die rechtstreeks op de beglazing 
stralen of blazen moeten worden vermeden

Algemeen - indien onzekerheid over de beglazing (niet 
warmte bestendig) :
Zorg bij de plaatsing van de zonwering dat er natuurlijke 
ventilatie boven en onder mogelijk is 

NAV Infosessie Zonweringen

Op west en oostgevel niet effectief, maar bedenk ook dit :

Vaste overstekken op de zuidgevel

2.5 m

L

α

Bij een normale raamhoogte van 2,5 m beschermt een 
overstek van 0,5 m alleen volledig als de zon boven 78,7º 
staat.  Vb Brussel zal 1,5 m overstek het raam slechts 
ongeveer 1 uur volledig bedekken op deze dag omdat de 
maximale zonnehoogte in de zomer er 63º is.
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West- en oostgevel
screens  (OF 14% -
nachtkoeling/insectenhor) 

Zuidgevel demonteerbare structurele zonwering
Boven voordeur -> zonwerende beglazing -> niet
effectief !

VOORBEELDWONING

Zonwering met nachtkoeling

Gelijkvloers rolluiken/buitenjaloezieën
Oostgevel voor nachtkoeling

NAV Infosessie Zonweringen

Verbeterde isolatie rolluikkast  
Nieuw type isolatie rolluikkast bereikt een U-waarde van 0,50 W/m²K  op basis van grafietkorrels. Die 
verstrooien de warmtestraling door reflectie en absorptie, waardoor het transport van thermische energie 
in het materiaal enorm vermindert en de isolatiewaarde verbetert.

U-waarde van 0,50 W/m².K
Akoestisch comfort: 45 dB bij rolluik neer, tot 43 dB bij rolluik op.

Luchtdicht: van q1,1PA=0,10 m3/hm

Lamellen met bepaalde secties daglichtsleuven of volledig verduisterende lamellen

Stille motoren zorgen ervoor dat typische geluid van op elkaar drukkende lamellen wordt geëlimineerd 

Rolluiken – opbouw
Trends – nieuwe technologieën
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Geen rolluikkast meer zichtbaar – minirol

Rolluiken worden ingewerkt in de spouw
Trends – nieuwe technologieën

NAV Infosessie Zonweringen

Rolluiken worden ingewerkt in de isolatie
Trends – nieuwe technologieën
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Bediening rolluikenenscreensop zonne-energie
voor nieuwbouw en renovatie

Trends – nieuwe technologieën

Voorzetscreens nieuwbouw met 
esthetische inwerking zonnepaneel

in compacte kast

Voorzetscreens op zonne-energie
voor renovatie

zonder breek- en kapwerk

NAV Infosessie Zonweringen

Esthetiek in moderne woningbouw

Trends – nieuwe technologieën

Hoekzonwering Zonwering voor schuiframen
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Windvaste screens opgebouwd uit prefab componenten
discreet ingewerkt in de gevel

Trends – Esthetiek in modern woningbouw

NAV Infosessie Zonweringen

Oprol-assystemen zonder doorbuiging voor grote ramen
Trends – nieuwe technologieën

Zonweringen van 5 op 3 m met een oprolas van 5 cm diameter 
Zonweringen van 7 op 3 m met een oprolas van 7,5 cm diameter 
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g

Trends – zonwering in BIM 
Generieke BIM-modellen zonwering in REVIT – voorjaar 2023 www.verozo.be  

NAV Infosessie Zonweringen

Gebruiksvriendelijkheid voor woningen
Automatisering van zonwering en rolluiken

11
0
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• Eenvoudig in gebruik → smartphone, tablet

• Tijdbesparing

• Gegarandeerde energiebesparing op koeling, verwarming, verlichting

• Bescherming tegen verblinding, schadelijke UV-straling

• Beveiliging van de woning ook bij afwezigheid

• Duurzaamheid van zonwering

• Geluidsisolatie

• Motorisering in realiteit :

 Rolluiken: 80 %

 Knikarmschermen, Uitvalschermen: 90 %

 Windvaste screens, Buitenjaloezieën, Outdoor: 100%

Voordelen
Automatisering

1
1

NAV Infosessie Zonweringen

Zomerscenario

- overdag overtollige hitte weren
- ‘s nachts het gebouw laten “ademen”

Winterscenario

- overdag gratis warmte binnenlaten
- ‘s nachts de U-waarde verhogen

Warmte
weren Nacht 

koeling

Zonnewinst
gebruiken

Afkoeling
voorkomen

Scenario’s met automatische gestuurde zonwering
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De positie van de zon bepaalt de 
positie van de lamellen

Bron: Warema

NAV Infosessie Zonweringen

Dubbelwandige gevel met automatisch gestuurde zonwering
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Automatisering

OPEN SYSTEEM (vb KNX) ofwel stand alone (systeem X)  

• Bepaal wat de verwachte vereisten zijn
• Welke mogelijke oplossingen ifv zonweringen
• Ruimte voor bekabeling voor stroom and 

communicatie
• Sensors zijn belangrijk: plaatsing /communicatie
• Wanneer zal zonwering nodig zijn in bouwproces
• Wat is er nodig voor ingebruikname van het 

systeem
• Service na ingebruikname en optimalisering

Haal er vroeg een expert bij ! 

NAV Infosessie Zonweringen

Automatisering
Zonwering reeds in de ontwerpfase meenemen
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NAV Infosessie Zonweringen

Geautomatiseerde Zonwering als deel van slimme gebouwen

Bron: smart readiness indicator catalogue – final report EU Commission 2020 
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Controle strategieën – bediening van zonwering
Verwacht in 2024 : pr ISO Standard 52016-3 EPB - Part 3: Calculation procedures regarding 
adaptive building envelope elements

Bepalen algoritme voor
manueel, gemotoriseerd en 
geautomatiseerd gebruik van 
zonweringen types 
residentieel en kantoor

Correcter inpassing
van zonwering
In building software

NAV Infosessie Zonweringen

http://es-so.com/new/355-guidehouse-
study-on-results-on-adaption-of-buildings-
to-climate-change-and-overheating
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Oververhitting en zonwering in EPB  
Ann Van Eycken 

secretaris-generaal VEROZO en ES-SO 

NAV Infosessie Zonweringen

EPB – energie prestatie gebouwen België : oververhittingsindicator 
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EPB – energie prestatie gebouwen België : oververhittingsindicator 

NAV Infosessie Zonweringen

In minstens 50% (?) van de gevallen niet de werkelijke waarde ingevuld 
wegens geen tijd, niet beschikbaar, … 

 potentieel van zonwering niet zichtbaar

EPB: energetische prestaties zonwering uitgedrukt als default waarde Fc
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Ingave in EPB software: resultaat zonder zonwering 

Zonwering en het E-peil: toepassing met een voorbeeld in de verplichte EPB software

• 0: oververhittingsindicator max 6500 Kh → boete bouwheer indien overschrijding
• E: energiepeil  woning E30 BEN: Vlaanderen  2021
• S: schilpeil (kwalitatieve gebouwenschil) S 28: enkel in Vlaanderen 2022

NAV Infosessie Zonweringen

Default waarden
Ingave EPB-software: resultaat met zonwering

Conservatieve defaultwaarden
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NAV Infosessie Zonweringen

Effectieve Fc 0,05  zonwering, te kiezen uit:
• door overheid gevalideerde energetische producteigenschappen zonwering www.epbd.be of 
• door fabrikant gevalideerd met erkend testrapport

Buitenjaloezie: 
gevalideerde productdata

Zonwering als maatregel tegen oververhitting 
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Ingave in EPB software: met zonwering

Werkelijke waarden → daling E-peil van 43 → 29; S-peil van 44 naar 31; oververhitting ok

NAV Infosessie Zonweringen

Rolluik met extra warmteweerstand door luchtlaag (delta R)
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Gebruiker EPB software kan effectieve waarde zonwering inbrengen via EPBD bibliotheek

Ingave in EPB-software: rolluik als zonwering

NAV Infosessie Zonweringen

Koelbehoefte beperken en warmtewinsten verhogen wordt belangrijker
-> voordeel voor dynamische zonwering t.o.v. zonwerende beglazing

Klassiek hoogrendementsglas 62%

Zonwerend glas g = 0,42 42%

Zonwerend glas g = 0,28 28%

gtotaal 
(zomer)

gtotaal 
(winter)

10%

10%

Mobiele buitenzonwering (man + gtot = WBO) 31%

Mobiele buitenzonwering (auto + gtot = WBO) 

Mobiele buitenzonwering (man + gtot = 0,10) 

Mobiele buitenzonwering (auto + gtot = 0,10) 

62%

42%

28%

62%

62%

62%

31% 62%

S-peil

0

-1

0

-2

-3

-1

-2

E-peil

0

-1

-1

-3

-4

-2

-3

Kans op 
oververhitting

58%

25%

7%

22%

12%

35%

35%

Type zonwering op gevels O, Z en W 

EPB: woningen

(*) WBO: waarde bij ontstentenis/default 
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ES-SDA-database met gevalideerde 
prestatiedata van zonwering gebaseerd op 
www.epbd.be

https://es-so-database.com/index.php/database

This database includes independently
validated performance data of blind
fabrics, materials and complete products
to European standards so comparison
between blind types and materials is
simple, secure and validated.

NAV Infosessie Zonweringen

Besluit : inschatting oververhitting in EPB software 

 Gebruik effectieve waarden voor zonwering voor beter resultaat

 EPB software kan oververhitting in locale ruimtes niet inschatten

 EPB software is geen ontwerp tool maar dient voor handhaving
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ALUPROF BELGIUM NV
Thierry Pfleiderer Project 

Advisor
+32 (0)475 48 60 79

NAV Infosessie Zonweringen

Bedrijfsvoorstelling

Jaarlijkse omzet 
±450 miljoen euro

Meer dan 3.200 
werknemers

Een netwerk van meer 
dan 1.900 partners

Internationaal sales 
netwerk in 57 landen

Hoofdzetel in Polen en 9 filialen in België, Nederland, VK, Duitsland, VS, Tsjechië, Hongarije, Roemenië, en Oekraïne 

RAAM- EN DEURSYSTEMEN * BRAND- EN ROOKWERENDE OPLOSSINGEN

ONDERDELEN VOOR ROLLUIKEN, MUGGENRAMEN, 
BUITENJALOEZIEËN, PERGOLA’S EN SCREENS
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Rolluiken - perfecte gevelintegratie mogelijk

SP/SP-E SKT OPOTERM SKB STYROTERM
Usb, al vanaf 
0,29 W/m²K

Usb van 0,73 W/m²K

NAV Infosessie Zonweringen

Buitenjaloezieën - optimaal beheer van lichtinval
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Screens - minimalistische zonwering

SkyRoll CLASSIC/ZIP SKB 
STYROTERM

Usb 0,29 W/m²K 

SkyRoll CLASSIC/ZIP 
SP/SP-E

SkyRoll ECO
Economische oplossing 

voor uw grote 
projecten

NAV Infosessie Zonweringen

Pergola - Stijlvol buiten leven
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EDYTUJ

NAV Infosessie Zonweringen
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NAV Infosessie Zonweringen
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NAV Infosessie Zonweringen



74

NAV Infosessie Zonweringen

NAV Infosessie Zonweringen
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NAV Infosessie Zonweringen
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Over Harol

Belgisch familiebedrijf 

Opgericht in 1946

Levert afgewerkte producten & losse 

onderdelen van zonwering, rolluiken en 

terrasoverkappingen

300 gepassioneerde medewerkers

Exporteert naar meer dan 30 landen

Duurzame energie dankzij eigen windturbine

Lid van Verozo en ES-SO

We Believe in Natural Cooling

NAV Infosessie Zonweringen
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Coolscreen 8 rond Coolscreen 8 vierkant Coolscreen 8 Solar Coolscreen 8 Led Coolscreen 8 Plus Coolscreen 10

Harol Coolscreen Concept

NAV Infosessie Zonweringen
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Coolscreen 8 Led

Zonwerend/ natuurlijke 

verkoeling

Sfeerbooster 

Veiligheid & privacy

Nachtventilatie

Schroefloos design 

NAV Infosessie Zonweringen

Bedankt voor 
uw aandacht!

Volg ons verder via
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Bij de renovatie tussen 2013 en 2018 installeerde Helioscreen maar 
liefst 5 verschillende zonweringsoplossingen:

• Binnenzonwering vaste kaders
• Elektrisch bediende binnenzonwering enkel
• Elektrisch bediende binnenzonwering dubbel
• Koepelzonwering
• Elektrisch bediende buitenzonwering

Koninklijk 
Museum voor 
Midden-Afrika
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View from the new Visitor’s Pavilion, © RMCA, 
Tervuren, photo Jo Van de Vijver

NAV Infosessie Zonweringen

Het Oude Gedeelte

• Dubbele bescherming door twee rolgordijnen per raam
• Dubbele boogvormige kaders bovenin
• Helioscreen Sergé 3% doek in een lichte kleur om warmte en

overdadig licht te weren.
• Helioscreen Star 7% doek met donkere binnenzijde en lichte

buitenzijde om verblinding tegen te gaan.
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Het Oude Gedeelte

De strak ogende buitenzonwering met 
een donker Sergé 3% doek past zeer
goed bij de Neoclassistische stijl van 

het gebouw.

De gevraagde g-tot waarden voor
warmtewering worden hiermee

moeiteloos gehaald

NAV Infosessie Zonweringen

De Nieuwbouw

Hier pasten we buitenzonweringen toe met 
veerspanning welke extra stabiliteit
garanderen bij harde wind 



84

NAV Infosessie Zonweringen

Nazorg en Service

• Periodiek preventief nazicht
• Verlengde garantie mogelijk
• Langere levensduur
• Optimaal gebruiksgenot
• Prioriteit bij herstellingen

NAV Infosessie Zonweringen

FIXSCREEN®

MINIMAL
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VOORBOUW INBOUW CURTAIN WALL 
o BESTAANDE RAMEN
o VRIJSTAANDE TOEPASSING

o NIEUWE RAMEN
o VRIJSTAANDE TOEPASSING

o STANDAARD 
o CO-DEVELOPMENT 

REYNAERS ALUMINIUM

NAV Infosessie Zonweringen

FIXSCREEN MINIMAL MS1
VOORBOUW INSTALLATIE

FIXSCREEN MINIMAL MS7
INBOUW INSTALLATIE

SMALLERE KASTEN
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SLANKE ZIJGELEIDERS | BREED GAMMA ZIJGELEIDERS MET BREEDTE VAN SLECHTS 20MM
SLANKE ONDERLAT | HOOGTE SLECHTS 35MM

NAV Infosessie Zonweringen

GEPOEDERLAKT INNERRAIL

SCHROEFLOOS

GEPOEDERLAKTE VOETPLAAT 0°/5°

ONZICHTBARE LASNAAD

UNIFORME ONDERLAT
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Stefaan
Lammens

Concept Advisor 
Brussel & Vlaams-Brabant

stefaan.lammens@renson.be
0473 74 89 69

Line
Devulder

Market Developer

line.devulder@renson.be
056 30 31 64

Ive
Claessen

Concept Advisor 
Antwerpen & Limburg

ive.claessen@renson.be
0485 74 22 48

Klaas
Lievrouw

Market Developer

robbe.forret@renson.be
056 30 32 03
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Infosessie 
Zonweringen
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