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Rondetafelgesprek buitenzonwering • 28 mei 2008

“Buitenzonwering en automati-
sering zijn een sterk koppel”

Buitenzonwering is een mooi voorbeeld van een thema dat de laatste jaren een sterke opmars
kent. Niet enkel is er de stijgende aandacht voor het energieverhaal, ook het algemene belang van
zonwering voor het slagen van een architecturaal concept sijpelt meer en meer door bij zowel
opdrachtgever als ontwerper. Zo is het essentieel voor een optimaal visueel comfort in de binnen-
ruimtes en kan het, mits een tijdige integratie in het ontwerp, een voelbare bijdrage leveren tot de
esthetiek van de buitenschil. De voelbare relevantie en het actuele karakter van dit thema, leek ons
een mooie aanleiding voor een gesprek met enkele specialisten uit de sector. 

En binnenzonwering dan? 
Een eerste vraag die we onszelf, en daarmee ook gesprekspartners stellen, gaat over het verschil tussen
binnen- en buitenzonwering. De indruk leeft immers dat binnenzonwering vooral decoratief, en op zich
minder functioneel is dan buitenzonwering. Klopt deze stelling? 

Alain Goffart: “Door de zonnestraling verhoogt de binnentemperatuur. Als je de straling kunt tegenhouden
voor ze het raam bereikt, sorteer je natuurlijk een veel hoger effect. Hedendaagse systemen maken het
mogelijk om tot 90 procent van de invallende energie van de zon te weren, wat in het interieur tot 15
graden verschil kan betekenen. Spreken we dus specifiek over warmtewering, dan ligt het resultaat van
binnenzonwering aanzienlijk lager. Maar laten we wel dit misverstand uit de wereld helpen.
Binnenzonwering heeft zeker ook een functioneel karakter. Een combinatie van zonwering binnen en bui-
ten is bijvoorbeeld ideaal voor het verbeteren van het comfort op computerwerkplekken. Daarnaast zijn
binnenproducten ideaal voor montage achteraf en lenen ze zich prima voor plaatsen waar onderhoud
erg moeilijk is.”

Els Vandaele: “Buitenzonwering moet gezien worden als een integraal deel van de gevel, waarmee ze
één systeem vormt. Het komt nog al te vaak voor dat een ontwerp na enkele jaren uitgerust wordt met bui-
tenzonwering, wat de esthetiek van het oorspronkelijke architecturale concept niet altijd ten goede komt.
En er is natuurlijk ook meer dan esthetiek. De uitdaging bestaat erin om in een voldoende vroeg stadium
te bekijken wat de behoeften zijn van de gebruikers en daarop in te spelen.”

Visueel comfort 
Lieven Depraetere: “Hierbij is het warmtetechnische verhaal essentieel maar ondertussen mogen we niet
vergeten dat zonwering ook dikwijls een deel van het daglicht en van het doorzicht wegneemt. Het is
zeker nuttig om even bij dit ‘visueel comfort’ stil te staan. Voor de daglichttoetreding kan dat door vooraf
te bepalen hoeveel natuurlijk licht er zal verdwijnen, bij verschillende daglichtsituaties, en hiermee reke-
ning te houden in het ontwerp. Daarnaast is het ook belangrijk om vooraf correct in te schatten welk effect
de gekozen zonwering heeft op het doorzicht. Dit hangt zeer sterk af van het gekozen producttype. In het
geval van een doekzonwering bestaat er een ruime keuze in types materiaal en lichtdoorlatendheid. Voor
structurele zonwering heb je de keuze tussen horizontale luifels of vaste, al dan niet beweegbare vertica-
le elementen voor het raam. Veel producenten van zonwering hebben ondertussen een dienst die zich spe-
cifiek toespitst op de ondersteuning van architecten, waardoor deze factoren vrij vlot in rekening kunnen
worden gebracht.”

Alain Goffart: “Een ander aandachtspunt ligt bij de oriëntatie van het gebouw. De zon komt op in het oos-
ten en draait via het zuiden naar het westen. Deze drie gevels zijn dus, zeker in onze streken, van groot
belang. Daarnaast we mogen ook de seizoenen niet vergeten. In de zomer staat de zon hoger en vallen
de zonnestralen bijna loodrecht op het dak van een gebouw. In die gevallen is structurele zonwering zoals
horizontale vaste roosters, vaste luifels of diepliggende raamkozijnen zeker interessant. In de winter, als
de zon het laagst staat, vallen de stralen vlak en diep in het gebouw. Dan speelt weer het een voordeel
naar natuurlijk licht en warmte. Maar natuurlijk kan storend licht ook hier geweerd worden met extra
screens of binnenzonwering. Alles hangt af van de specifieke noden die een project stelt.”
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de, wat velen over de streep haalde. Daarnaast is er ook de opkomst
van steeds grotere glaspartijen, die met dit windvaste screen voorzien
kunnen worden. Zonneschermen zijn in deze situatie niet efficiënt
omdat hun lagere hellingshoek minder beschaduwing biedt.
Screens vinden ook vaak hun plaats in renovaties. Het voordeel is dat
ze vlot in de dagmaat kunnen ingepast worden, zonder dat boven
het raam een cassette moet worden geplaatst, zoals dat bij zonne-
schermen wel het geval zou zijn.”

Alain Goffart: Algemeen beschouwd groeit de kwaliteit van zonwe-
ringdoeken steeds, wat onder meer in het voordeel speelt van
screens. Terwijl ooit katoen en linnen werden gebruikt, is nu sprake
van kunstvezels en minerale weefsels waarbij men constant op zoek
gaat naar technische verbeteringen om verkleuring tegen te gaan en
een hogere weerstand te bieden aan verrotting.”

Lieven Depraetere: “Daarnaast staan de andere groepen van buiten-
zonwering echter ook niet stil. Bij horizontale lamellen wordt voorna-
melijk aluminium gebruikt omdat het een duurzaam en vormvast mate-
riaal is maar ook hout wordt nu geregeld toegepast, vooral omwille
van het natuurlijke aspect. En dan heb je nog een tussenvorm van
zonwering, namelijk het zonwerende glas, waarvan de eigenschap-
pen de laatste tijd sterk verbeterd zijn. Terwijl dit product vroeger
vaak erg dof oogde, laat het nu steeds meer licht door, zonder kwa-
liteitsverlies op gebied van warmtewering. De prestaties van deze
‘selectieve’ beglazingen kunnen die van een echte zonwering echter
niet benaderen. De totale zonnetoetreding door de betere selectieve
beglazingen blijft nog altijd drie keer hoger dan bij toepassing van
‘traditionele’ zonweringsproducten. Bovendien verdwijnen de ener-
getische voordelen van dit glas al snel in de winter, en ondertussen
is het ook wenselijk om het licht af en toe te kunnen tegenhouden,
wat dan aanvullende zonwering vereist.” 

Return door automatisatie 
Een volgende aspect dat we even belichten is de sturing van zon-
wering. Alle sprekers zijn het meteen roerend met elkaar eens:
beweegbare zonwering werkt op zijn best in combinatie met auto-
matisering.

Lieven Depraetere : “In dit verband wil ik wel eerst terugkomen op het
voorbeeld van een vaste, horizontale luifel op een zuidgevel. Door
een doordachte integratie in het ontwerp wordt hier een dynamische
functionaliteit bereikt, enkel door rekening te houden met de varië-
rende zonnebaan gedurende het jaar. Beweegbaar maken en auto-
matiseren wordt dan pas een noodzaak als de prestatie-eisen, de
oriëntatie of het gewenste producttype een vaste oplossing niet meer
toelaten.” 

Alain Goffart: “Automatiseren en motoriseren gaat om meer dan
bedieningscomfort alleen. Het begint al bij de duurzaamheid van de
buitenzonwering, zeker in het geval van doeken. Velen verlaten het
huis ’s morgens op een drafje en laten de zonwering gewoon naar
beneden. Eenmaal het begint te regenen, moet de zonwering dit
gewoon ondergaan. Maar ook het omgekeerde kan een probleem
zijn, vooral dan naar energiebesparing toe. De zonwering is ’s mor-
gens opgetrokken en overdag gaat de zon plots fel schijnen. Het inte-
rieur warmt op en op het einde van de dag beroept men zich, bij-
voorbeeld, op kunstmatige koeling.”

Els Vandaele: “Als leverancier van zonweringsystemen pleiten wij ook
sterk voor een combinatie met automatisering. Neem nu een groot-
schalig project, een bedrijfsgebouw of ziekenhuis bijvoorbeeld, waar
Een voorbeeld van structurele zonwering (bedrijfsgebouw Degroote Trucks & Trailers)

Lieven Depraetere: “Als we het hebben over de oriëntatie van het
gebouw, dan moet je die ook exact bepalen. Vaak heeft men de nei-
ging om een bepaalde gradatie tussen, zeg maar zuid en west, te
gaan afronden naar ofwel zuid of west. Als die bijstelling vrij groot
is, of met andere woorden meer dan 10 graden, dan kan dit resul-
teren in zonwering die zijn effect mist.”

Screens in opmars 
De verschillende types van buitenzonwering kunnen we indelen in
drie grote groepen. Naast de structurele zonwering zijn er nog de
gevelschermen (screen, uitvalscherm, markisolette,…) en de vrijdra-
gende zonneschermen (knikarm-, cassette- en schaararmschermen).
Welke evoluties stellen zich hier?

Els Vandaele: “We merken dat de screen momenteel de grootste
groeier is, dit tegenover de vaste structuren of zonnetenten. Dat heeft
voor een groot deel te maken met nieuwe ontwikkelingen die zich
hier stellen. Sinds enkele jaren deed de windvaste screen zijn intre-
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quasi alle ramen uitgerust zijn met zonwering. Vaak moet een mede-
werker zelf instaan voor het optrekken of neerlaten van zonwering en
dit meermaals per dag. Het blijkt uit diverse projecten dat de
opdrachtgever het systeem op ongeveer een jaar tijd kan terugver-
dienen, enkel door het hogere rendement van de werknemers.”

Alain Goffart: “Een ander gegeven waar men niet meteen bij stilstaat,
heeft te maken met de levensduur van de zonwering. Bij het manueel
bedienen in een kantoor moet men al snel over een bureau grijpen
om de slinger te bedienen. Vaak wordt de slinger dan vanuit een
bepaalde hoek bedient en wordt er lichtjes aan getrokken. Het valt
op dat geautomatiseerde zonwering langer meegaat dan manueel
bediende zonwering.”

Lieven Depraetere: “Automatisering moet vroeg genoeg in het (reno-
vatie)ontwerp opgenomen worden. Dat is vooral belangrijk voor het
inbouwen van stroomvoorziening voor de motoren.”

Alain Goffart: “Als een punt kan voorzien worden boven een raam,
dan kunnen alle volgende stappen volledig draadloos. Zon-, wind-,
regen- en temperatuursensoren winnen tijdens hun werking opnieuw
elektriciteit en de bediening kan ook helemaal draadloos, of het nu
gaat om afstandsbedieningen of muurknoppen. Natuurlijk zijn er hier-
op enkele uitzonderingen. Bij gebouwen die overwegend uit metaal
opgebouwd zijn of aanzienlijke betonmassa’s omvatten, ligt het
draadloze gebeuren natuurlijk iets moeilijker. Verder wil ik er ook op
wijzen dat temperatuursensoren vandaag vooral gebruikt worden in
een projectomgeving.”

Premies
Uit al het voorgaande blijkt dat zonwering heel wat energie kan
besparen. Het mag dan ook niet verbazen dat enkele netwerkbe-
heerders ondertussen premies voorzien voor wie zonwering integreert
in het bouwproject. Voor het eerst werd in 2007 een premie voor
nieuwe buitenzonwering aan de consument toegekend die geldt voor
het grootste deel van Vlaanderen (via Eandis) en het Brussels
Hoofdstedelijk gewest (via Sibelga) 

Alain Goffart: “Deze premies lopen vandaag nog steeds maar het is
wel belangrijk om te wijzen op een onderscheid tussen beide. De
premie van Eandis wordt berekend op de bedekte glasoppervlakte,
terwijl deze van Sibelga zich richt op de oppervlakte van de zon-
wering zelf.”

Els Vandaele: “Het zal u wellicht niet verbazen dat de premies over
gans België verschillend zijn. Het is aangewezen om steeds even
navraag te doen bij de lokale elektriciteitsleverancier of netwerkbe-
heerder.”

Alain Goffart: “Infrax, het recente bedrijf dat de activiteiten bundelt
van Iveg, Interelectra en WVEM, heeft momenteel nog geen zonwe-
ringpremie aangezien ze het quota aan premies al behaald heeft. In
Wallonië gaan nu stemmen op om een premie in het leven te roepen
maar details zijn daarover nog niet bekend.”

Nieuwe samenwerking?  
Naast premies wil de sector zelf ook zoveel mogelijk ondersteuning
verzorgen voor architecten. Zo zal Verozo, de Belgische
Beroepsvereniging van Rolluiken- en Zonweringproducenten, vanaf
september haar website (www.verozo.be) openstellen voor iedereen
die met prangende vragen zit over zonwering, types doeken, techni-
sche specificaties, enzovoort. U vindt er enkele nuttige naslagwerken

1 Windvast screen (doc. Renson) 
2 Motorisering en automatisering draaien rond comfort, energie en zelfs 

rendement van werknemers (doc. Somfy)
3 Bediening kan draadloos tegen muur geplaatst worden (doc. Somfy)

met betrekking tot zonwering en energie, de invloed van zonwering
op het binnenklimaat en info over richtlijnen. Tot nu toe was de web-
site enkel toegankelijk voor leden. 

Alain Goffart: “Een ander nuttig adres, dat binnen de sector nog wei-
nig bekend is, is dat van het ES-SO, kort voor European Solar-
Shading Organization. Dit is de overkoepelende branchevereniging
van de zonweringindustrie in de Europese Unie. Op de website van
deze organisatie (nvdr: www.es-so.com) vindt u ook talrijke publica-
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Het bijzondere geval ‘veranda’
Veranda’s zijn een interessant object, want daar stelt zich het probleem meteen, en vaak extreem. Meerdere gevels zijn vaak van
glas en het dak is meestal volledig beglaasd of in elk geval transparant. Die heeft vaak een hellingshoek die de zon bijna lood-
recht doet invallen, zodat de ruimte in de zomer al snel een broeikas wordt. Zonwering is daar onontbeerlijk. Samen met de zon-
wering moet echter ook de ventilatie worden gepland. Ideaal moeten net boven de vloer van de veranda openingen voorzien
worden voor de toevoer van verse lucht, terwijl op het hoogste punt openingen moeten komen voor de afvoer van warme lucht.
Dat geeft een ideale thermiek. Optimaal is een verversingsdebiet van 2,5 keer het volume van de ruimte per uur. 

Verandadaken hebben meestal een geringe hellingshoek, meestal minder dan de 30 graden die nodig zijn om een scherm door
de zwaartekracht te laten zakken. Daarom worden zonweringsystemen voor veranda’s uitgevoerd als voorgespannen systemen,
waardoor het doek door de spanning van het systeem langs de zijgeleiders in en uit de schermkast wordt getrokken. Een veer-
mechanisme zorgt voor de overeenstemmende tegengestelde trekkracht en dus voor een strak opgespannen doek. De zijgeleiders
worden precies aan de afmetingen van het verandadak aangepast. Als zonweringdoek vindt men in deze toepassing vaak acryl-
weefsel en synthetische weefsels, omdat het doek onder een forse spanning wordt gebracht maar ook glasvezeldoek is er onder
bepaalde omstandigheden voor geschikt. 

Wie is ES-SO? 
ES-SO, de European Solar-Shading Organization, is de overkoepelende organisatie voor de brancheverenigingen in de zonwe-
ringsector van de 25 EU-lidstaten. Ze behartigt de belangen van de Europese zonweringindustrie en zorgt voor permanent con-
tact tussen haar leden. Daarnaast beoogt ze ook te praten met de Europese autoriteiten - commissie, parlement en raad - om aan
te tonen hoe zonwering kan leiden tot belangrijke energiebesparingen in gebouwen en daardoor tot een lagere CO2-uitstoot.
Daarnaast wil de organisatie ook aantonen dat zonwering het comfort binnenshuis vergroot, wat gunstig is voor de productiviteit
en concurrentiepositie.

De Europese zonweringindustrie bestaat voornamelijk uit kleine en middelgrote bedrijven die minstens 400.000 mensen tewerk-
stellen. Er is sprake van een totale jaaromzet van meer dan 15 miljard euro en het groeipotentieel van deze bedrijfstak kan dui-
zenden nieuwe banen opleren, verspreid over alle lidstaten, aangezien deze industrie voornamelijk op maat gesneden producten
levert aan locale markten. 

De eerste verticale 
zonwering die windvast en 
insectenwerend is !
Gezond leven begint bij gezond wonen. Daarom is een 

efficiënte zonwering een must om oververhitting in 

woningen te vermijden. FIXSCREEN® van RENSON biedt 

een uitstekende controle van licht en warmte. Dankzij een 

intelligent geleidingssysteem zit de screen in iedere positie 

mooi strak en windvast. Zo behoren klapperende of 

stukgescheurde doeken definitief tot het verleden. 

Het volwaardige gamma FIXSCREEN® 85, 100 en 150 

maken unieke afmetingen tot maximum 18 m² mogelijk. In 

gesloten toestand is FIXSCREEN® insectenwerend, ook bij 

intensieve ventilatie.

Info FIXSCREEN® 85, 100 en 150: www.fixscreen.eu

KESTELYN NV (Renson Sunprotection Screens) • IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45
B-8790 Waregem • Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09 • info@rensonscreens.be

Nieuwe brochures te downloaden op www.renson.eu

F I X S C R E E N ®

Ad Fixscreen 05 08 NL indd 1 28-05-2008 10:50:47
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Deelnemers rondetafelgesprek 

- Lieven Depraetere: Deze ingenieur-architect werkt bij Renson
Projects als Product- en R&D-manager structurele zonwering
- Els Vandaele: Productmanager doekzonwering bij Kestelyn -
Renson Sunprotection Screens 
- Alain Goffart: Voorzitter van de marketingwerkgroep van
Verozo, de Belgische Beroepsvereniging van Rolluiken- en
Zonweringproducenten en daarnaast ook Sales Manager Retail
bij Somfy, specialist in motorisering en automatisering

Moderator: Christophe De Ridder

Screens lenen zich vlot tot inpassing in architectuur (doc. Verozo)

V.l.n.r.: Lieven Depraetere (Renson Projects) en Els Vandaele (Renson Sunprotection
Screens) en Alain Goffart (Somfy / Verozo)

De architect is de primaire lezer van Renoscripto. Het leek
ons dan ook meer dan logisch dat ook een architect zijn zegje
kan doen over de verschillende onderwerpen die aan bod kwa-
men tijdens de rondetafelgesprekken. Daarom geven Philippe en
Carmen Desmet, zaakvoerders van architectenbureau Nivo 21
uit Sint-Michiels hun onomwonden kijk op platte daken, sectio-
nale poorten, ventilatie en buitenzonwering.  

Veel en grote glaspartijen zijn geen uitzondering meer in de heden-
daagse architectuur, waardoor het gebruik van zowel binnen- als
buitenzonwering de hoogte in gaat. Om een esthetisch verant-

woord antwoord te bieden op deze trend, bemerken we dan ook
een constante evolutie in de systemen.  Deze kunnen we vaak inte-
greren in de architecturale eigenheid van het gebouw of we kunnen
ook de nodige voorzieningen treffen om deze later te plaatsen.
Hoewel ik toch moet opmerken dat dit geen risicoloos idee is
gezien de beperkte leverbaarheid van systemen en de kleurvast-
heid. 

We zien ook graag een goede zonwering in combinatie met het
gebruikte glas en spitsen niet alle benodigde zonwering toe op het
systeem zelf. Ook hier kunnen we gebruik maken van de technische
dienst van producenten omdat enorm veel aspecten zoals de oriën-
tatie en de seizoenswissels, een grote invloed hebben.  

In bijna alle projecten wordt een geautomatiseerde zonwering
gebruikt en in nieuwbouwprojecten wordt vaak gewerkt met draad-
loze systemen. Ook de opmars van de screens kunnen we bevesti-
gen en de keuze van het soort  doeken met elk hun eigen voorde-
len is zeker een element die we toejuichen. 

Tot slot willen nog graag vermelden dat de bouwheer zijn eisen in
verband met de gewenste zonwering duidelijk moet stellen en dit
zowel op het vlak van automatisatie als op het vlak van de nodige
voorzieningen. 

ties die diepgaand inzicht bieden van de huidige markt van zonwe-
ring.”

Van de sprekers vernemen we tot slot dat er momenteel ook gesprek-
ken lopen tussen Verozo, Bouwunie en de Vlaamse architectenorga-
nisatie NAV om tot een samenwerking over te gaan op het gebied
van zonwering. Het doel zou zijn om informatie over zonwering naar
de architect en de bouwsector in het algemeen efficiënt en vooral dui-
delijk te laten verlopen. Maar zekerheid over deze samenwerking is
er echter nog niet.

Ad Fixscreen 05 08 NL indd 1 28-05-2008 10:50:47
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Sturing zonwering in Banque
Populaire Atlantique

De nieuwe hoofdzetel van de Banque Populaire Atlantique (BPA) ‘Yris’ in het Franse Nantes hecht belang aan het comfort van de
bewoners en aan energiebesparing. Daarom rustte Somfy het gebouw uit met animeo IB+ Premium, een intelligente sturing die het bin-
nenklimaat efficiënter beheert. Dit gebouw is dan ook een treffend voorbeeld van hoe de architectuur straalt van openheid en transpa-
rantie. 

Eisen en wensen
Het gebouw heeft een ellipsoïdenvorm en bestaat uit drie verdiepin-
gen die identiek zijn qua oppervlakte. We spreken hier over de bene-
denverdieping, een parterre en een galerij en atrium. De ruime bouw-
lagen, de grote flexibiliteit op het vlak van afscheidingen tussen de
diverse diensten, het lumineuze en kleurige atrium en de trafiek in de
centrale galerij bevorderen de bereikbaarheid en de gebruiksvrien-
delijkheid. 

De Banque Populaire Atlantique schakelde architectenbureau DMT
Architectes in voor het ontwerp en de realisatie van deze nieuwe
hoofdzetel. De opdrachtgever droeg transparantie, gebruiksvriende-
lijkheid en het multidisciplinaire karakter van de onderneming hoog

thermische comfort, met andere woorden, de lichtinval en de hitte, in
het gebouw te beheren, koos de architect dan ook voor een gevel
met een dubbele huid over de hele ellipsoïde vorm van het gebouw
en dit in combinatie met gestuurde en gemotoriseerde zonweringen.
De besturing regelt het ‘levendige’ karakter van de gevel die het bio-
klimaat van de bewoners weergeeft in het gebouw. 

Somfy
“De dubbele huid vormt een beschermingsschild en verhoogt het ther-
mische en visuele comfort dankzij het gebruik van gestuurde zonwe-
ring. Via deze zonweringen kan immers de toevoer van lucht en
warmte worden geoptimaliseerd. Tussen de beide wanden werden
oriënteerbare jaloezieën geplaatst, geproduceerd door Soliso

in het vaandel. Als laatste wenste de bank ook extra aandacht voor
de energie-efficiëntie van het nieuwe gebouw.

Deze eisen werden dan ook vertaald in de vorm van het nieuwe
gebouw en de glazen buitenwand die enerzijds de transparantie van
de onderneming belichaamt en anderzijds een grote hoeveelheid
daglicht laat binnendringen in het gebouw. Om het visuele en het

Europe”, volgens dhr. Montes, technisch directeur van Ouest Alu, gevel-
fabrikant. Dhr. Thibault, architect van DMT Architectes verduidelijkt de
voordelen van de oriënteerbare zonweringen. “Dit product vermijdt niet
enkel oververhitting, maar behoudt ’s nachts de warmte in het tussen- en
winterseizoen. Bovendien krijgen de werknemers de kans om zelf de
hoeveelheid daglicht te bepalen. Het ophalen van de zonweringen
levert 30% zonne-energie op. Het neerlaten brengt dit aandeel terug tot

Nieuwe hoofdzetel ‘Yris’ van Banque Populaire Atlantique Tussen de beide wanden werden oriënteerbare binnenjaloezieën geplaatst

SOMFY
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Softwareprogramma
Dankzij het softwareprogramma van animeo IB+ Premium kan men
de sturing beheren, aanpassen en onderhouden. Deze software is
gekoppeld aan de Building Controller en biedt de mogelijkheid om
de verschillende zones op elk moment te bedienen in functie van bij-
voorbeeld het boenen van de ramen, het controleren van de senso-
ren, het nagaan van de goede werking van de installatie en het aan-

Technische fiche
Architect:DMT Architectes
Opdrachtgever: Banque Populaire Atlantique
Zonwering : Soliso Europe
Sturing zonwering: Somfy

10% zonder ventilatie en tot 5% bij het openen van de bovenste en
onderste ventilatiekleppen”, vult Dhr. Montes aan.  

Werking
Hoe werkt het animeo IB+ Premium-systeem nu? De centrale automaat
houdt rekening met de gegevens die afkomstig zijn van de zonlichtsen-
soren die geïnstalleerd werden op het dak. Deze meten voortdurend de
lichtsterkte buiten en sturen hun informatie naar de centrale automaat of
Building Controller. Die zorgt dat de lamellen van de jaloezieën zich zo
positioneren dat rechtstreekse zonnestralen niet worden toegelaten in het
gebouw. De positionering van de zonweringen wordt uitgevoerd door
de functie ‘sun tracking’ die de lamellen van de zonweringen richt in
functie van de stand van de zon. De ‘sun tracking’ berekent de reële
positie van de zon aan de hemel, de hoek ten opzichte van de hori-
zontale as, die varieert in functie van de seizoenen. Deze functie past
de oriënteringshoek van de lamellen aan ten opzichte van die positie.
Op die manier laat men een maximum aan zonlicht toe en vermijdt men
verblinding door rechtstreekse zonneschijn in het gebouw. Ook overver-
hitting wordt op die manier vermeden en het elektriciteitsverbruik voor de
verlichting geoptimaliseerd. De zonweringen worden gebundeld in vier
zones volgens de geometrie van het gebouw en de omgeving waar het
gebouw staat. Naast het centrale beheer kan iedere werknemer tijdens
de werkuren lokaal de jaloezieën bedienen. De schakelaars werden net-
jes op het aluminium raamprofiel gemonteerd. Dankzij de klok kunnen
de jaloezieën worden bestuurd tijdens de werkuren. Buiten de werkuren
bepaalt de centrale automaat hoe de zonweringen zich positioneren. Dit
alles heeft als voordeel dat het binnenklimaat van het gebouw kan wor-
den geregeld in functie van de seizoenen en de zon. 

passen van de werkingsparameters. Deze software is zodanig ont-
worpen dat deze eenvoudig te bedienen is door de gebruiker. De
BPA is uitgerust met een WIFI-verbinding zodat de animeo IB+
Premium kan worden bediend vanuit om het even welke plek bin-
nenin en rondom het gebouw.  

Tevredenheid
Volgens een interne studie, uitgevoerd door de BPA, zegt 96,3% van
de medewerkers tevreden te zijn over de nieuwe kantoren van Yris.
Volgens hen zijn de concepten van transparantie, gebruiksvriende-
lijkheid en zichtbaarheid terug te vinden in de organisatie van hun
dagdagelijkse werkzaamheden. Dhr. Le Rest, directeur Customer
Service bij de BPA geeft ons een woordje uitleg. “Het respect voor
de leefomgeving is van cruciaal belang, zowel voor onze klanten als
voor het personeel. De BPA is betrokken bij duurzame ontwikkeling in
alle geledingen van de onderneming. Het is dan ook de taak van
elke instelling om dagelijks bij te dragen tot het verbeteren van het
milieu in zijn brede betekenis.”

Maximaal comfort
De gedurfde architectuur van de hoofdzetel werd dan ook ontworpen
om de bewoners een maximaal comfort te verzekeren. De open ruimtes
met veel licht, het originele atrium versierd met een partij reuzenbamboe,
de panoramische liften en de transversale doorgangen verlenen het
gebouw een transparantie die de productiviteit van de bewoners ten
goede komt. Met het oog op duurzame ontwikkeling werd dan ook
voorrang gegeven aan natuurlijke materialen en werd het energiever-
bruik geoptimaliseerd. 

Dhr. Montes, technisch directeur van Ouest
Alu, gevelfabrikant

Dhr. Le Rest, directeur Customer Service bij de BPA
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Fixscreen®: Diksmuide aan de
IJzer, een testimonial 

Voor de bouw van een appartementsgebouw in Diksmuide koos Marc Stubbe, zaakvoerder van de firma Rolluiken Stubbe in over-
leg met ERA Vanbeckevoort, voor de zonwering Fixscreen® , een product van Renson uit Waregem. Deze beslissing vloeide voort uit het
principe dat de zonwering het architecturale karakter van het gebouw niet mocht verstoren. 

Aanpassen aan architectuur
Toen in mei 2005 één van de eigenaars van het appartementsge-
bouw in Diksmuide op zoek ging naar zonwering, wees Renson div.
Kestelyn hem door naar de lokale dealer, Rolluiken Stubbe. Na over-
leg met vastgoedmakelaar ERA, die toestemming moest geven om
deze zonwering te plaatsen, werd door de Syndicus een vergade-
ring van alle eigenaars bijeengeroepen. Marc Stubbe en Wim
Vanneste (Renson div. Kestelyn) werden uitgenodigd om de zonwe-
ring Fixscreen® voor te stellen. Het was belangrijk dat het type zon-
wering aan de eisen van de bewoners voldeed en de architectuurstijl
respecteerde. Hiervoor spraken we architect Jo Baeke van architec-
tenbureau BURO II. “Dit gebouw kunnen we eigenlijk beschouwen
als een spel van een drietal bouwvolumes op een gemeenschappe-
lijke sokkel. Door het laten samenvloeien van de diverse individuele
raamopeningen in een geïntegreerd geheel van buitenschrijnwerk en
metalen gevelbekleding, wordt de gevel op een aantal zijden volle-
dig opengetrokken. Het aantal individuele perforaties blijft dan
beperkt en versterken in zekere zin nog de massiviteit van deze

1m80) geplaatst. Daarna volgden nog 27 screens tot aan de uiteindelij-
ke realisatie van het project in april 2006. Zowel ERA als de apparte-
menteigenaars zijn tevreden met het resultaat.Grote glaspartijen zijn ken-
merkend voor de hedendaagse architectuur. Natuurlijke lichtinval en zon-
newarmte zijn welkom, maar oververhitting in de zomer wordt best ver-
meden met behulp van een zonwering. De Fixscreen® zit dankzij een
ingenieus ritssysteem in de beide zijprofielen gevat. Zo zit de screen in elke
positie windvast en is hij insectenwerend in gesloten stand. Renson garan-
deert een stabiele onderlat zonder rammelende geluiden en een perfect
strak gespannen doek zowel in verticale als horizontale richting.

Over Renson
Sinds 1909 ontwikkelt Renson concepten en producten die een gezonde
en comfortabele woon- en leefomgeving nastreven. Renson wil zich dan
ook profileren als trendsetter op het vlak van ventilatie en buitenzonwering.
De organisatie steunt op een uitgebreide Research & Development-afdeling
die in samenwerking met Europese onderzoeksinstellingen de laatste trends
vertaalt in producten. 

woontorens aan het water. De gekozen zonwering past volledig in
het architecturale karakter van het gebouw.”

Fixscreen® 
De keuze is gevallen op Fixscreen® vanwege de windvastheid, het
gebruik als muggengaas en het esthetische uitzicht voor een perfecte inte-
gratie met het gebouw. Marc Stubbe bracht alle eigenaars op de hoogte
en er werden, nog voor het bouwverlof 2005, tien screens (3m40 x

Technische fiche
Opdrachtgever: particuliere eigenaars in samenspraak met vast-
goedmakelaar ERA
Leverancier: Renson div. Kestelyn
Architect:BURO II in samenwerking met Gino Weyne
Plaatsingsfirma: Rolluiken Stubbe

De integratie van de Fixscreen® - zonwering in Diksmuide
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RENSON
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